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nD Vegetatiemat Sedum - Gewapend

ND Vegetatiemat Sedum -  

Gewapend

De ND Vegetatiemat Sedum - Gewapend, met een combinatie van minimaal 4 verschillende 
kleine- en grote gebladerde soorten Sedum, wordt gekweekt op het veld van Nophadrains 
sedumkwekerij ‘‘Sedumdirect’’. De Sedum groeit op een kokosmat met kunststof drager, die 
wordt verstevigd aan de boven- en onderkant.  De matten hebben een sterke doorworteling, 
zijn afgehard en hebben een dekkingsgraad van minimaal 85 % en hebben minimaal een  
winterperiode overleefd. 

Toepassingen
De ND Vegetatiemat Sedum - Gewapend is een component van het Nophadrain Extensief 
Groendaksysteem - steildak (max. 45 graden).
 
eigenschappen
•	 Materiaal drager: kokos mat, op een kunststof drager met kunststof versteviging aan  

boven- en onderkant
•	 Druksterkte: ca. 10 kN/m
•	 Dekkingsgraad: minimaal 85 %
•	 Sedum soorten: combinatie van minimaal verschillende 4 soorten
•	 Gewicht: droog ca. 10 kg/m², verzadigd ca. 15 kg/m²
•	 Dikte: 20 - 40 mm

Product Afmetingen (L x B) Leveringsvorm

ND Vegetatiemat - Sedum Gewapend ca.  0,80 x 1,20 m max. 40 m² matten per pallet
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