
Een duurzaam en buigbaar metalen kantopsluitingssysteem met een hoogte van 210 mm als 
blijvende afgrenzing tussen beplante en vegetatievrije zones / verhardingen in een tuin of park.

Met de aardnagels en de bevestigingselementen worden de profielen in de volle grond bevestigd. 
Het verbindingselement dient als aardnagelhouder en verbindt de losse profielen met elkaar. Twee 
aardnagels / bevestigingselementen per meter profiel.

Toepassing
• Grind- / splitpaden, niet openbaar
• Halfverhardingen, niet openbaar
• Boomschorspaden
• Siervijverranden tot 10 cm diepte
• Vijverranden tot 15 cm
• Vijverranden tot 20 cm
• Gazon, perken
• Grind langs gebouwen

Eigenschappen
• Materiaal: verzinkt staal
• Inclusief aardnagels (40 stuks) en bevestigingselementen (40 stuks)
• Dikte: 0,9 mm

 ND GARDLINER® StaalLight 210V Kantopsluitingssysteem

Product Afmetingen (L x B x H) Leveringsvorm

ND GARDLINER® StaalLight 210V ca. 2.000 x 3 x 210 mm ca. 20 m, 10 stuks/pakket
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TEcHNIScHE SPEcIfIcATIE

ND GARDLINER® StaalLight

210 mm

ND GARDLINER® StaalLight 210V

ND GARDLINER® StaalLight


