
 Technisches DATenblATT

ND Erosionsschutzprofil

N
ophadrain03-2020

Nophadrain GmbH
Kreuzstraße 10
D-52080 Aachen
Deutschland

+49(0) 241 95 50 91 71
info@nophadrain.de

www.nophadrain.de

ND Erosionsschutsprofil (exklusiv 

ND Befestigungsclips)

Das ND Erosionsschutzprofil ist ein starres Profil aus Kunststoff mit einer Höhe von ca. 45 mm. 
In das Profil sind Langlöcher eingestanzt. Sie dienen der Befestigung des Profils mit dem ND 
Befestigungsclip am ND ESG-40/40 Erosionsschutzgitter zur Fixierung der ND SM-50 Substratmatte 
oder ND DGS-M Mineralsubstrat. 

Anwendung 
Das ND Erosionsschutzprofil ist eine Komponente des ND Steildach Extensiv Erosionsschutz-systems.

Produktigenschaften
• Material: polyvinylchloride (PVC)

Produkt Abmessungen (L x B x H) Lieferform

ND Erosionsschutzprofil ca. 2.000 mm x 90 mm x 45 mm ca. 20 m, Paket à 10 Stück

Das ND Steildach Extensiv Erosions-

schutzsystems mit ND Erosions-

schutzprofil


